Таблиця Б.2

Передавальні функції типових об’єктів керування

	№

п/п
	Найменування об’єкта
	Передавальна функція
	Параметри передавальної функції

	1
	2
	3
	4

	1
	Дизель
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	(д – кутова швидкість вала дизеля [с-1]; L - лінійне переміщення рейки паливного насоса [м]; 
[image: image2.wmf])

tg

tg

/(

J

Т

д

g

-

a

=

 - стала часу дизеля [c]; J – момент інерції усіх мас, що обертаються, приведений до вихідного вала дизеля [кг(м2]; 
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 - коефіцієнт передачі дизеля (безрозмірна величина); L0 – положення рейки, що відповідає усталеному значенню швидкості (0; tg(, tg(, tg( - коефіцієнти нахилу дотичних до кривих Мс=f((д ), Мд=f(L ), Мд=f((д ) у точці усталеного режиму; 
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	2
	Ресивер
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	Р – тиск у ресивері [Па]; ( - кут повороту заслінки на вході ресивера [рад]; k – коефіцієнт передачі ресивера; 
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 – стала часу ресивера [c]; V, T – об’єм ресивера [м3],  абсолютна температура газу [K]; R=8,31 [Дж/(моль(К)] – універсальна газова стала; G0, р0 – усталені значення вагової витрати газу і тиску у ресивері

	3
	Теплообмінник
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	( - температура в теплообміннику [(C]; ( - кут повороту заслінки подачі пари [рад]; Т1 і Т2 – сталі часу теплообмінника [c]; kто – коефіцієнт передачі теплообмінника

	4
	Живильник
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	Qп, Iу – продуктивність живильника [кг/с], керуючий сигнал [мА]; kп, Тп, ( - коефіцієнт передачі [кг/(с(мА)], стала часу [c] і час запізнення [c]


продовження таблиці Б.2
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	5
	Система кондиціонування виробничих приміщень (об’єкт взаємозв’язаного) регулювання з двома регульованими параметрами: ((, ((, і двома регулюючими впливами: (М, G(I)
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 - відхилення відносної вологості [%], температури у приміщенні [(C], кількості води, що розпилюється у одиницю часу [кг], і ентальпії повітря, що припливає [кДж/кг]; І=(1+0,00188dп)(+2,5dп; ((Bdп/(622pн); В–барометричний тиск [мм рт.ст.]; dп–вологовміст повітря [г/кг]; рн – тиск насиченої пари при даній температурі повітря ( [мм рт.ст.]; 
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[год.((С/кг]; G–кількість повітря, що подається до приміщення [кг]; A=(2,5+0,00188()/(1+0,00188dп) - стала величина [(С];
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 - сталі часу процесів зміни ( і (; n=G/Gп – кратність обміну повітря у приміщенні; Gп – кількість повітря у приміщенні; ( - час транспортного запізнення, що обумовлений  часом проходження повітря від кондиціонера до робочої зони приміщення; Т1=сп/ск; Т2=см/Rм;   Т3=см/ск; сп=Gп (св+0,001спарdп) – теплоємність повітря приміщення [кДж/(С]; св, спар – питомі масові теплоємності сухого повітря і пари [кДж/(кг((С)]; см, Rм – теплоємність [кДж/(С] і тепловий опір [кДж/(год.((С)] металевих частин машин у приміщенні; ск = G(св+0,001спарdп)+0,85(о.г.Fо.г.; (о.г. – коефіцієнт теплообміну загород у приміщенні [кДж/(м2(год.((С)];  Fо.г - внутрішня поверхня загород у приміщенні [м2]; k(,(I=1/cк [год.((С/кДж]; k(,(I= 
[image: image18.wmf])

d

/

dp

)(

р

/

k

(

н

н

I

,

Q

j

-

D

q




продовження таблиці Б.2

	1
	2
	3
	4

	6
	Вантажоприйомний пристрій (стрічковий конвеєр) 
	а)
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	Pк, Qп – зусилля, що передається на силовимірювач [кг], і продуктивність живильника [кг/с]; конвеєр:

а) з поступальним переміщенням, який передає усе навантаження на перетворюючий елемент;

б)  маятникового типу (з опорою з боку подачі матеріалу і з перетворювачем, що розташований з боку скидання); в) конвеєр консольного типу (з перетворювачем з боку подачі матеріалу); г) стаціонарно установлений з умонтованою роликоопорою, яка передає навантаження на перетворюючий елемент;

( - час переміщення елемента матеріалу [c]: від точки подачі до точки скидання (для а, б, в); від початку вагової ділянці до ролика (для г)
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	Змішувач безперервної дії
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	Qзм, Qі, К – витрата змішувача, витрата компонентів, показник якості суміші відповідно; (, (( - час запізнення (час від початку подачі сигналу на вхід змішувача до моменту його появи на виході) [c]; Тзм, Т1зм, Т2зм – сталі часу змішувача  (час циклу змішування)[c];  n(2.


продовження таблиці Б.2
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	Ректифікаційна колона безперервної дії
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s

K

)

s

(

Q

)

s

(

P

)

s

(

W

п

п

п

+

t

=

=

,


[image: image27.wmf])
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	(Q, (H – зміна витрати рідини [кг/с] і рівня рідини у тарілці [м]; КL – коефіцієнт передачі [м(с/кг]; n – кількість тарілок дільниці колони; ( - стала часу переливу [с/м]; (=5...6 с/м смуги переливу (діаметру тарілки);

P, Q – тиск над тарілкою [Па] і витрата пари [кг/с]; Кп –коефіцієнт передачі [кг/(с(Па)]; (п – стала часу, яка характеризує інерційність потоку парів ((п = 0,1...0,2 хв. на тарілку);

Х1, Х2 – концентрація рідини, що розділяється, і рідини, що відводиться від тарілки, відповідно; К( - безрозмірнісний коефіцієнт передачі, який можна прийняти постійним у межах однієї тарілки; (a, (b – сталі часу процесу зміни складу рідини на тарілці та парів над шаром рідини відповідно

	9
	Гідравлічний силовий привод

(з силовим циліндром і золотниковим керуванням) 
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	X, Xз – переміщення штока циліндра і золотника [м]; 
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; ( - коефіцієнт витрати масла при повністю відкритих отворах золотника; b – ширина відкритого отвору; F – площа поршня [м2]; V – об’єм циліндра [м3]; m – маса штока поршня [кг]; 
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 - коефіцієнт об’ємного стискання; (V – зменшення об’єму масла при збільшенні тиску на (р; ( - густина масла [кг/м3]; р0 – тиск масла від насоса [Па]; g=9,81м/с2– прискорення вільного падіння;  
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